ENERGIKRAV

VVS - System

	
	Ombyggnad
	Nybyggnad
	Annat
	Mätning/

Uppföljning

	Ventilation
Eleffektivtet -SFP

FTX-system

Eller lägre om 

LCC-kalkyl visar 

att det är lönsamt
	2,5  kW/(m3/s)

	1,5 kW/(m3/s)

	Programkrav för  ventilation

http://www.stem.se/
Kalkylera med LCC-Energi

http://www.industrilitteratur.se/lcc/number0.asp

	Mätprogram för ventilation i kontor

http://www.stem.se/
Kalkylera med LCC-energi
http://www.industrilitteratur.se/lcc/number0.asp


	Värmeåtervinning

Flödesbalans till/från

Energiverkningsgrad
	(50 %

(90 %


	(65 %

(95 %
	Programkrav för  ventilation

http://www.stem.se/
Kalkylera med LCC-Energi

http://www.industrilitteratur.se/lcc/number0.asp
	Programkrav för  ventilation

http://www.stem.se/ 

Kalkylera med LCC-Energi

http://www.industrilitteratur.se/lcc/number0.asp

	Behovsanpassning


	ja
	ja
	
	

	Årstidsanspassat


	ja
	ja
	
	

	Luftutbyteseffektivitet

Omblandande

Deplacerande
	(40 %

(60 %
	(45 %

(70 %
	
	

	Värme

Max värmeeffekt

Tillförd energi/år

Zonindelning

Reglering

Pumpstopp

	25 W/m3

120 kWh/m2(BRA) 

”

ja

ja
	20 W/m3

100 kWh/m2(BRA)

”

ja

ja

ja
	
	

	Kyla


	COP > 2,5
	Fjärrkyla om eleffektiv.

Frikyla enligt 

förstahandsval

COP> 2,5
	Köldmedier av kolvätetyp 

Nyttigjord kondensorvärme: ”Godhetstal”

Kyla + värme/el  > 6
	

	Styr


	Krav enligt BELOK

kravspec.

TU – SÖ 2003-05


	Krav enligt BELOK

kravspec.

TU – SÖ 2003-05


	Temperaturen regleras med ( t > 5°C 
	








